 ZAŁĄCZNIK  NR  2 do SIWZ
....................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ CENOWY

Wykaz sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia:
Producent (nazwa firmy i adres): ................................................................................................

Nazwa handlowa oferowanego sprzętu: ......................................................................................

Rok produkcji: ...............................................................................................

OPIS TECHNICZNO – JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne)

	A) 8 zestawów komputerowych w minimalnej konfiguracji: 

	Czy spełnia warunek
	Parametr oferowany przez Wykonawcę



	Lp.
	Parametr
	Wymagany, minimalny parametr
	
	

	1
	Procesor
	Klasy x86 32-bitowy,  częstotliwość taktowania min. 3.2 GHz lub równoważny
	
	

	2
	Cache L2
	Min. 2048 Kb
	
	

	3
	Pamięć RAM
	512 MB DDR2 SDRAM, możliwość rozbudowy do 4GB
	
	

	4
	Płyta główna
	Zaprojektowana i wykonana przez producenta jednostki centralnej, chipset producenta procesora. Kontroler I/O: SATA150 x2.
Złącza: 2 x PCI, 1 x PCI Express 16x low profile, 1 x PCI Express 1x  low profile.
	
	

	5
	HDD
	80 GB, S-ATA II, 7200 rpm
	
	

	6
	FDD
	3.5" 1.44MB 
	
	

	7
	Napęd optyczny
	DVD-RW
	
	

	8
	Karta dźwiękowa
	16-bit zintegrowana z płytą główną, AC97
	
	

	9
	Karta graficzna
	Zintegrowana w chipsecie, do 224 MB pamięci współdzielonej 
	
	

	10
	Karta sieciowa
	Zintegrowana GigabitEthernet PCI 10/100/1000 (RJ-45), PXE, Wake on LAN, ASF
	
	

	11
	Klawiatura
	Standard - USB,  wyprodukowana przez producenta stacji
	
	

	12
	Mysz optyczna
	Standard – USB,  wyprodukowana przez producenta stacji
	
	

	13
	Monitor
	Klasa produktu: Monitor LCD, wyprodukowany przez producenta stacji
Przekątna ekranu: 17 cali 

Wielkość plamki: 0,264 mm 

Maksymalna rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli

Zalecana rozdzielczość obrazu: 1024x768 pikseli 

Częstotliwość odchylania poziomego 31-81 kHz 

Częstotliwość odchylania pionowego 56-75 Hz 

Spełniane normy jakościowe • TCO 03 • EN60950 • ISO-13406-2 • CE (wymagane  jest dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie wymienionych norm w języku polskim)

Typ ekranu TFT 

Wbudowane głośniki: Tak 
	
	

	
	
	Jasność: 300 cd/m2
Kontrast: 500:1

Liczba wyświetlanych kolorów: 16700000 

Kąt widzenia poziomy: 160 stopni 

Kąt widzenia pionowy: 150 stopni 

Typ złącza wideo

 • 15-stykowe D-Sub

 Pobór mocy: ok. (praca/spoczynek) 40/1 Wat 

Gwarancja: Gwarancja producenta min. 36 miesięcy


	
	

	14
	System operacyjny
	Preinstalowany Windows XP Professional PL OEM
	
	

	15
	Oprogramowa-
nie dodatkowe
	Oprogramowanie diagnostyczne, oprogramowanie zarządzające, 
Microsoft OEM Office BASIC 2003 Polish 
	
	

	16
	Funkcje bezpieczeństwa
	1. Blokady logiczne zewnętrznych interfejsów i napędów. Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu, setup’u oraz dysku twardego
2. Czujnik otwarcia obudowy, zamek obudowy na przednim panelu komputera. Współpraca z zabezpieczeniem antykradzieżowym typu Kensington Lock.

3. Wsparcie TCG/ TPM

	
	

	17
	Funkcje monitorowania
	Dedykowany zintegrowany układ do nadzoru parametrów pracy komputera 
(temperatura wewnętrzna, temperatura pracy procesora, pracy dysków twardych, baterii i wentylatorów), współpracujący z oprogramowaniem do diagnostyki.
	
	

	18
	BIOS
	Możliwość zdalnego włączania komputera (Wake on LAN, USB, COM), kontrola sekwencji bootowania, blokada ustawień SETUP, funkcje Save-to-Disk i Save-to-RAM.
	
	

	19
	Obudowa
	Konwertowalna typu Desktop Desktop- max. 100x340x380 mm, wbudowany głośnik,  musi umożliwiać zasilanie monitora z jednostki głównej. Zasilacz o mocy min. 270W z gniazdem zasilania monitora. Obudowa musi umożliwiać beznarzędziową wymianę dysku twardego i napędu optycznego;
	
	

	20
	Porty
	1 x równoległy, 2 x szeregowy, Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy), 8 x USB (w tym 2 z przodu obudowy)
	
	

	21
	Dodatkowe wymagania
	Komputer musi umożliwiać zdalne: zarządzanie i diagnostykę oraz zdalny (poprzez LAN) upgrade BIOS. Oprogramowanie do zarządzania i zdalnej diagnostyki wyprodukowane przez producenta stacji – wymagane udokumentowanie rozwiązania. Komputer musi być wyposażony w listwę zasilającą o długości 3 m, oraz kabel sieciowy UTP RJ45 komputer-switch o długości 3 m.
	
	

	22
	Certyfikaty
	Kompatybilność z systemem operacyjnym HCT/HCL komputera na daną platformę systemową.
Deklaracja zgodności CE.
Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001. Potwierdzenie badań zgodności z norma ISO 9296 na poziom ciśnienia akustycznego w trakcie pracy max. 21 dB (w trybie IDLE).
Wymagane jest dołączenie do oferty wymienionych certyfikatów w języku polskim.
	
	

	22
	Gwarancja
	gwarancja producenta min. 36 miesięcy, 
serwis świadczony w siedzibie zamawiającego
	
	

	Cena zestawu netto (bez podatku) za 1 sztukę wynosi:
	.............................PLN

	VAT ..................% (należy podać stawkę podatku VAT)
	.............................PLN

	Cena zestawu brutto (z podatkiem) za 1 sztukę wynosi: 
	.............................PLN

	Cena 8 zestawów netto (bez podatku)  wynosi:
	.............................PLN

	VAT ..................% (należy podać stawkę podatku VAT)
	.............................PLN

	Cena 8 zestawów brutto (z podatkiem) wynosi: 
	.............................PLN


Producent (nazwa firmy i adres): ................................................................................................

Nazwa handlowa oferowanego sprzętu: ......................................................................................

Rok produkcji: ...............................................................................................

OPIS TECHNICZNO – JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne)

	B) 2 zestawy komputerowe w minimalnej konfiguracji: 

	Czy spełnia warunek
	Parametr oferowany przez Wykonawcę



	Lp.
	Parametr
	Wymagany, minimalny parametr
	
	

	1
	Procesor
	Klasy x86 32-bitowy,  częstotliwość taktowania min. 3.2 GHz lub równoważny
	
	

	2
	Cache L2
	Min. 2048 Kb
	
	

	3
	Pamięć RAM
	512 MB DDR2 SDRAM, możliwość rozbudowy do 4GB
	
	

	4
	Płyta główna
	Zaprojektowana i wykonana przez producenta jednostki centralnej, chipset producenta procesora. Kontroler I/O: SATA150 x2.
Złącza: 2 x PCI, 1 x PCI Express 16x low profile, 1 x PCI Express 1x  low profile.
	
	

	5
	HDD
	80 GB, S-ATA II, 7200 rpm
	
	

	6
	FDD
	3.5" 1.44MB 
	
	

	7
	Napęd optyczny
	DVD-RW
	
	

	8
	Karta dźwiękowa
	16-bit zintegrowana z płytą główną, AC97
	
	

	9
	Karta graficzna
	Zintegrowana w chipsecie, do 224 MB pamięci współdzielonej 
	
	

	10
	Karta sieciowa
	Zintegrowana GigabitEthernet PCI 10/100/1000 (RJ-45), PXE, Wake on LAN, ASF
	
	

	11
	Klawiatura
	Standard - USB,  wyprodukowana przez producenta stacji
	
	

	12
	Mysz optyczna
	Standard - USB,  wyprodukowana przez producenta stacji
	
	

	13
	Monitor
	Klasa produktu: Monitor LCD, wyprodukowany przez producenta stacji
Przekątna ekranu: 17 cali 

Wielkość plamki: 0,264 mm 

Maksymalna rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli

Zalecana rozdzielczość obrazu: 1024x768 pikseli 

Częstotliwość odchylania poziomego 31-81 kHz 

Częstotliwość odchylania pionowego 56-75 Hz 

Spełniane normy jakościowe • TCO 03 • EN60950 • ISO-13406-2 • CE (wymagane  jest dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie wymienionych norm w języku polskim)

Typ ekranu TFT 

Wbudowane głośniki: Tak 
	
	

	
	
	Jasność: 300 cd/m2
Kontrast: 500:1

Liczba wyświetlanych kolorów: 16700000 

Kąt widzenia poziomy: 160 stopni 

Kąt widzenia pionowy: 150 stopni 

Typ złącza wideo

 • 15-stykowe D-Sub

 Pobór mocy: ok. (praca/spoczynek) 40/1 Wat 

Gwarancja: Gwarancja producenta min. 36 miesięcy


	
	

	14
	System operacyjny
	Preinstalowany Windows XP Professional PL OEM
	
	

	15
	Oprogramowa-
nie dodatkowe
	Oprogramowanie diagnostyczne, oprogramowanie zarządzające,
Microsoft OEM Word 2003 Polish SP2
	
	

	16
	Funkcje bezpieczeństwa
	1.    Blokady logiczne zewnętrznych interfejsów i napędów. Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu, setup’u oraz dysku twardego

2. Czujnik otwarcia obudowy, zamek obudowy na przednim panelu komputera. Współpraca z zabezpieczeniem antykradzieżowym typu Kensington Lock.

3. Wsparcie TCG/ TPM

	
	

	17
	Funkcje monitorowania
	Dedykowany zintegrowany układ do nadzoru parametrów pracy komputera 
(temperatura wewnętrzna, temperatura pracy procesora, pracy dysków twardych, baterii i wentylatorów), współpracujący z oprogramowaniem do diagnostyki.
	
	

	18
	BIOS
	Możliwość zdalnego włączania komputera (Wake on LAN, USB, COM), kontrola sekwencji bootowania, blokada ustawień SETUP, funkcje Save-to-Disk i Save-to-RAM.
	
	

	19
	Obudowa
	Konwertowalna typu Desktop Desktop- max. 100x340x380 mm, wbudowany głośnik,  musi umożliwiać zasilanie monitora z jednostki głównej. Zasilacz o mocy min. 270W z gniazdem zasilania monitora. Obudowa musi umożliwiać beznarzędziową wymianę dysku twardego i napędu optycznego;
	
	

	20
	Porty
	1 x równoległy, 2 x szeregowy, Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy), 8 x USB (w tym 2 z przodu obudowy)
	
	

	21
	Dodatkowe wymagania
	Komputer musi umożliwiać zdalne: zarządzanie i diagnostykę oraz zdalny (poprzez LAN) upgrade BIOS. Oprogramowanie do zarządzania i zdalnej diagnostyki wyprodukowane przez producenta stacji – wymagane udokumentowanie rozwiązania. Komputer musi być wyposażony w listwę zasilającą o długości 3 m, oraz kabel sieciowy UTP RJ45 komputer-switch o długości 3 m.
	
	

	22
	Certyfikaty
	Kompatybilność z systemem operacyjnym HCT/HCL komputera na daną platformę systemową.
Deklaracja zgodności CE.
Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001. Potwierdzenie badań zgodności z norma ISO 9296 na poziom ciśnienia akustycznego w trakcie pracy max. 21 dB (w trybie IDLE).
Wymagane jest dołączenie do oferty wymienionych certyfikatów w języku polskim.
	
	

	22
	Gwarancja
	gwarancja producenta min. 36 miesięcy, 
serwis świadczony w siedzibie zamawiającego
	
	

	Cena zestawu netto (bez podatku) za 1 sztukę wynosi:
	.............................PLN

	VAT ..................% (należy podać stawkę podatku VAT)
	.............................PLN

	Cena zestawu brutto (z podatkiem) za 1 sztukę wynosi: 
	.............................PLN

	Cena 2 zestawów netto (bez podatku)  wynosi:
	.............................PLN

	VAT ..................% (należy podać stawkę podatku VAT)
	.............................PLN

	Cena 2 zestawów brutto (z podatkiem) wynosi: 
	.............................PLN


Producent (nazwa firmy i adres): ................................................................................................

Nazwa handlowa oferowanego sprzętu: ......................................................................................

Rok produkcji:...............................................................................................

OPIS TECHNICZNO – JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne)

	C) 1 zestaw komputerowy w minimalnej konfiguracji: 

	Czy spełnia warunek
	Parametr oferowany przez Wykonawcę



	Lp.
	Parametr
	Wymagany, minimalny parametr
	
	

	1
	Procesor
	Klasy x86 32-bitowy,  częstotliwość taktowania min. 3.2 GHz lub równoważny
	
	

	2
	Cache L2
	Min. 2048 Kb
	
	

	3
	Pamięć RAM
	1 GB DDR2 SDRAM, możliwość rozbudowy do 4GB
	
	

	4
	Płyta główna
	Zaprojektowana i wykonana przez producenta jednostki centralnej, chipset producenta procesora. Kontroler I/O: SATA150 x2.
Złącza: 2 x PCI, 1 x PCI Express 16x low profile, 1 x PCI Express 1x  low profile.
	
	

	5
	HDD
	160 GB, S-ATA II, 7200 rpm
	
	

	6
	FDD
	3.5" 1.44MB 
	
	

	7
	Napęd optyczny
	DVD RW
	
	

	8
	Karta dźwiękowa
	16-bit zintegrowana z płytą główną, AC97
	
	

	9
	Karta graficzna
	Zintegrowana w chipsecie, do 224 MB pamięci współdzielonej 
	
	

	10
	Karta sieciowa
	Zintegrowana GigabitEthernet PCI 10/100/1000 (RJ-45), PXE, Wake on LAN, ASF
	
	

	11
	Klawiatura
	Standard - USB, wyprodukowana przez producenta stacji
	
	

	12
	Mysz optyczna
	Standard - USB, wyprodukowana przez producenta stacji
	
	

	13
	Monitor
	Klasa produktu: Monitor LCD, wyprodukowany przez producenta stacji
Przekątna ekranu: 17 cali 

Wielkość plamki: 0,264 mm 

Maksymalna rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli

Zalecana rozdzielczość obrazu: 1024x768 pikseli 

Częstotliwość odchylania poziomego 31-81 kHz 

Częstotliwość odchylania pionowego 56-75 Hz 

Spełniane normy jakościowe • TCO 03 • EN60950 • ISO-13406-2 • CE (wymagane  jest dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie wymienionych norm w języku polskim)


	
	

	
	
	Typ ekranu TFT 
Wbudowane głośniki: Tak 
Jasność: 300 cd/m2

Kontrast: 500:1

Liczba wyświetlanych kolorów: 16700000 

Kąt widzenia poziomy: 160 stopni 

Kąt widzenia pionowy: 150 stopni 

Typ złącza wideo

 • 15-stykowe D-Sub

 Pobór mocy: ok. (praca/spoczynek) 40/1 Wat 

Gwarancja: Gwarancja producenta min. 36 miesięcy


	
	

	14
	System operacyjny
	Preinstalowany Windows XP Professional PL OEM
	
	

	15
	Oprogramowa-nie dodatkowe
	Oprogramowanie diagnostyczne, oprogramowanie zarządzające,  
Microsoft OEM Office BASIC 2003 Polish, Winzip 10.0
	
	

	16
	Funkcje bezpieczeństwa
	1. Blokady logiczne zewnętrznych interfejsów i napędów. Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu, setup’u oraz dysku twardego
2. Czujnik otwarcia obudowy, zamek obudowy na przednim panelu komputera. Współpraca z zabezpieczeniem antykradzieżowym typu Kensington Lock.

3. Wsparcie TCG/ TPM

	
	

	17
	Funkcje monitorowania
	Dedykowany zintegrowany układ do nadzoru parametrów pracy komputera 
(temperatura wewnętrzna, temperatura pracy procesora, pracy dysków twardych, baterii i wentylatorów), współpracujący z oprogramowaniem do diagnostyki.
	
	

	18
	BIOS
	Możliwość zdalnego włączania komputera (Wake on LAN, USB, COM), kontrola sekwencji bootowania, blokada ustawień SETUP, funkcje Save-to-Disk i Save-to-RAM.
	
	

	19
	Obudowa
	Konwertowalna typu Desktop Desktop- max. 100x340x380 mm, wbudowany głośnik,  musi umożliwiać zasilanie monitora z jednostki głównej. Zasilacz o mocy min. 270W z gniazdem zasilania monitora. Obudowa musi umożliwiać beznarzędziową wymianę dysku twardego i napędu optycznego;
	
	

	20
	Porty
	1 x równoległy, 2 x szeregowy, Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy), 8 x USB (w tym 2 z przodu obudowy)
	
	

	21
	Dodatkowe wymagania
	Komputer musi umożliwiać zdalne: zarządzanie i diagnostykę oraz zdalny (poprzez LAN) upgrade BIOS. Oprogramowanie do zarządzania i zdalnej diagnostyki wyprodukowane przez producenta stacji – wymagane udokumentowanie rozwiązania. Komputer musi być wyposażony w listwę zasilającą o długości 3 m, oraz kabel sieciowy UTP RJ45 komputer-switch o długości 3 m.
	
	

	22
	Certyfikaty
	Kompatybilność z systemem operacyjnym HCT/HCL komputera na daną platformę systemową.
Deklaracja zgodności CE.
Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001. Potwierdzenie badań zgodności z norma ISO 9296 na poziom ciśnienia akustycznego w trakcie pracy max. 21 dB (w trybie IDLE).
Wymagane jest dołączenie do oferty wymienionych certyfikatów w języku polskim.
	
	

	22
	Gwarancja
	gwarancja producenta min. 36 miesięcy, 
serwis świadczony w siedzibie zamawiającego
	
	

	Cena zestawu netto (bez podatku) za 1 szt. wynosi:
	.............................PLN

	VAT ....................% (należy podać stawkę podatku VAT)
	.............................PLN

	Cena zestawu brutto (z podatkiem) za 1 szt. wynosi: 
	.............................PLN


Producent (nazwa firmy i adres): ................................................................................................

Nazwa handlowa oferowanego sprzętu: ......................................................................................

Rok produkcji: ...............................................................................................

OPIS TECHNICZNO – JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne)

	D) Serwer (1 sztuka) w minimalnej konfiguracji:                                

	Czy spełnia warunek
	Parametr oferowany przez Wykonawcę



	Lp.
	Parametr
	Wymagany, minimalny parametr
	
	

	1
	Procesor
	Intel Xeon 3.4 GHz lub równoważny
	
	

	2
	Cache L2
	2048 KB zintegrowanej pamięci podręcznej L2
	
	

	3
	Pamięć RAM
	4 GB DDR 333 MHz ECC z obsługą technologii chipkill i memory scrubing
	
	

	4
	Płyta główna
	Zaprojektowana i wykonana przez producenta jednostki centralnej, 
1 x PCI Express x4

2 x PCI 64   66 MHz

2 x PCI 32   33 MHz

zintegrowany, RAID 0,1,10
	
	

	5
	HDD
	2 x 250 GB SATA 7.2k (zainstalowane w RAID 1).
	
	

	6
	FDD
	3.5" 1.44MB 
	
	

	7
	Napęd optyczny
	DVD RW DL/DVD-RAM ATAPI 40/24/40x 16x/16 16x8
	
	

	8
	Karta graficzna
	Zintegrowana na płycie głównej 
	
	

	9
	Karta sieciowa
	Fast Ethernet 10/100/1000 Mbit
	
	

	10
	Klawiatura
	Standard - PS/2, wyprodukowana przez producenta serwera
	
	

	11
	Mysz optyczna
	Standard - PS/2, wyprodukowana przez producenta serwera
	
	

	12
	System operacyjny
	Small Business Server 2003 Premium PL + 5 użytkowników
	
	

	13
	Oprogramowanie dodatkowe
	Oprogramowanie diagnostyczne i zarządzające producenta serwera, program antywirusowy NOD32 z min. 3-letnią licencją..
	
	

	14
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft Windows 2000 Server Advanced Server ; 
Microsoft: Windows 2003 Server, Enterprise Edition;

Microsoft: Windows 2003 Web Edition;

SUSE: Linux ES 8; ES 9 (x86)

Red Hat: EL 2.1, 3 i 4 (x86)
	
	

	15
	Porty
	 Szeregowe - 1, Urządzenie wskazujące (mysz PS2) - 1; Karta graficzna - 1; Klawiatura (PS2) - 1; USB - 2; Złącze sieciowe RJ-45 (Ethernet) - 1
	
	

	16
	Dodatkowe wymagania
	Serwer musi być wyposażony w listwę zasilającą o długości 3 m, oraz kabel sieciowy UTP RJ45 komputer-switch o długości 3 m.
	
	

	17
	Certyfikaty
	ISO 9001:2000 producenta serwera,
Deklaracja zgodności CE

Wymagane jest dołączenie do oferty wymienionych certyfikatów w języku polskim.
	
	

	18
	Gwarancja
	36 miesięcy, on site, reakcja 48h
	
	

	Cena zestawu netto (bez podatku) za 1 szt. wynosi:
	.............................PLN

	VAT ....................% (należy podać stawkę podatku VAT)
	.............................PLN

	Cena zestawu brutto (z podatkiem) za 1 szt. wynosi: 
	.............................PLN


Producent (nazwa firmy i adres): ................................................................................................

Nazwa handlowa oferowanego sprzętu: ......................................................................................

Rok produkcji: ...............................................................................................

OPIS TECHNICZNO – JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne)

	D) 1 sztuka zasilacza awaryjnego: 

	

	APC Smart-UPS 1000VA z oprogramowaniem dla Microsoft Windows 2003 Server lub równoważny
	

	Gwarancja
	gwarancja producenta min. 12 miesięcy

	Cena zasilacza netto (bez podatku) za 1 szt. wynosi:
	.............................PLN

	VAT ....................% (należy podać stawkę podatku VAT)
	.............................PLN

	Cena drukarki brutto (z podatkiem) za 1 szt. wynosi: 
	.............................PLN






Producent (nazwa firmy i adres): ................................................................................................

Nazwa handlowa oferowanego sprzętu: ......................................................................................

Rok produkcji: ...............................................................................................

OPIS TECHNICZNO – JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne)

	D) 2 sztuki drukarki typu:

	

	· HP LaserJet 1022n lub równoważna;
	

	Gwarancja
	gwarancja producenta min. 12 miesięcy

	Cena drukarki netto (bez podatku) za 1 szt. wynosi:
	.............................PLN

	VAT ....................% (należy podać stawkę podatku VAT)
	.............................PLN

	Cena drukarki brutto (z podatkiem) za 1 szt. wynosi: 
	.............................PLN


Producent (nazwa firmy i adres): ................................................................................................

Nazwa handlowa oferowanego sprzętu: ......................................................................................

Rok produkcji: ...............................................................................................

OPIS TECHNICZNO – JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne)

	D) 1 sztuka drukarki typu:

	

	· HP Color LaserJet 3600n lub równoważna;
	

	Gwarancja
	gwarancja producenta min. 12 miesięcy

	Cena drukarki netto (bez podatku) za 1 szt. wynosi:
	.............................PLN

	VAT ....................% (należy podać stawkę podatku VAT)
	.............................PLN

	Cena drukarki brutto (z podatkiem) za 1 szt. wynosi: 
	.............................PLN


.......................................................

Podpisy osób wskazanych w dokumencie 

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo
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